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Cel i zakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegotowienie wymagan Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia
14 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej NC RfG), dotyczgcych testowania zgodnosci oraz sposobu ich
przeprowadzania.

1 Definicje

Definicje poje¢ wystepujacych w przedmiotowym dokumencie:

Definicje wystepujgce w niniejszym dokumencie sg zgodne z definicjami okreslonymi w NC RfG

Dokumenty zwigzane — dokumenty powstate w wyniku implementacji zapisow NC RfG na poziomie
krajowym,

Wiasciwy operator systemu (,Wiasciwy OS”) - oznacza operatora systemu przesytowego lub
operatora systemu dystrybucyjnego, do ktérego systemu jest lub zostanie przytgczony(-a) modut
wytwarzania energii, instalacja odbiorcza, system dystrybucyjny lub system HVDC,

Program ramowy — program wykonywania testow zgodnosci opublikowany przez wtasciwego
operatora systemu zawierajgcy ogélne zasady, sposoby oraz kryteria oceny przeprowadzania testow,

Program szczegotowy — program wykonywania testow zgodnosci, zawierajgcy ich przebieg,
uzgadniany z wlasciwym operatorem systemu, przygotowany na bazie programu ramowego,
Badania symulacyjne — przyblizone odtwarzanie zjawisk fizycznych, zachowan obiektu za pomocag
jego modelu komputerowego,

NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks
sieci dotyczgce wymogdéw w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych do sieci,

Sprawozdanie — dokument z przeprowadzonych testow zgodnosci opisujacy przebieg testow, osiagi w
stanie ustalonym i osiggi dynamiczne, zgodne z wymogami wtasciwego testu, w tym wykorzystanie
rzeczywistych wartosci mierzonych podczas testow, na poziomie szczegotowosci wymaganym przez
wiasciwego operatora systemu. Sprawozdanie powinno zawiera¢ protokot z testow oraz koncowg
ocene wynikéw testow,

Test zgodnosci — testy osiggdw poszczegdlnych modutdéw wytwarzania energii w ramach zaktadu
wytwarzania energii, majgce na celu wykazanie, ze wymogi NC RfG zostaty spetnione,

Test zgodnosci realizowany w trybie uproszczonym — test wykonywany dla PGM typu A i B. Test
wykonywany tylko w zakresie programu ramowego bez konieczno$ci opracowywania i uzgadniania
programu szczegoétowego. Dla modutdéw wytwarzania typu A sprawozdanie z testu zgodnosci
realizowanego w trybie uproszczonym jest czescig dokumentu instalacji, a dla modutu wytwarzania
energii typu B - jest czescig dokumentu ,PGMD”.

PGM — modut wytwarzania energii ,

PPM — modut parku energii,

Synchroniczny PGM (SyPGM) — synchroniczny modut wytwarzania energii,
Morski PPM — morski modut parku energii,

Typ modutu — klasyfikacja PGM ze wzgledu na rézny poziom napiecia, pod jakim przytgczone sg
jednostki wytworcze, oraz ich maksymalng moc wytworczg (A, B, C, D).
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2 Uwarunkowania formalne wynikajgce z NC RfG

Zgodnie z zapisami Art. 41 NC RfG, wiasciwy operator systemu jest zobligowany do oceny zgodno$ci
modutu wytwarzania energii z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy niniejszego rozporzgdzenia przez
caty okres funkcjonowania zaktadu wytwarzania energii. W zwigzku z tym ma prawo zazadac, aby wtasciciel
zaktadu wytwarzania energii przeprowadzat testy zgodnosci wedtug powtarzalnego planu lub ogdlnego
programu badz po kazdej awarii, modyfikacji lub wymianie jakiegokolwiek sprzetu, ktéra moze mie¢ wptyw na
zgodno$¢ modutu wytwarzania energii z wymogami niniejszego rozporzadzenia. Wiasciwy OS udostepnia
publicznie ramowe programy testow (stanowigce zatgczniki do niniejszej procedury) w danym zakresie
merytorycznym dla modutéw wytwarzania energii typu A, B,C i D.

W tym celu niezbedne jest okreslenie wykazu dostarczonych dokumentéw, informacji oraz wymagan, ktére
majg by¢ spetnione przez wiasciciela zaktadu wytwarzania energii w ramach procesu weryfikacji. Dodatkowo,
zgodnie z Art. 42 NC RfG Wiasciwy OS ma prawo:

o zezwoli¢ whkascicielowi zakladu wytwarzania energii na przeprowadzenie alternatywnej serii testow

e zobowigzaé wtasciciela zaktadu wytwarzania energii do przeprowadzenia dodatkowych lub
alternatywnych serii testéw zgodnosci

e zobowigzac wtasciciela zaktadu wytwarzania energii do przeprowadzenia odpowiednich testow
zgodnosci w celu wykazania osiggdw modutu wytwarzania energii podczas eksploatacji opartej na
paliwach alternatywnych lub mieszankach paliw. Wiasciwy operator systemu i wiasciciel zaktadu
wytwarzania energii uzgadniajg, ktore rodzaje paliwa majg byc testowane.

Zgodnie z zapisami Art.40 w powigzaniu z zapisami Art.42 za spetnienie wymagan dla modutow
wytwarzania energii odpowiada witasciciel zaktadu wytwarzania energii. W zwigzku z tym przeprowadzenie
odpowiednich testéw jest obowigzkiem wiasciciela zakladu wytwarzania energii.

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy testéw niezbednych do wykonania przez wiasciciela zaktadu
wytwarzania energii w celu oceny zgodnosci z wymogami technicznymi dotyczgcymi danego modutu
wytwarzania energii oraz obowigzku wiasciciela zaktadu wytwarzania energii okreslono w zapisach od Art.43
do Art.50.

3 Zakres przedmiotowy przeprowadzanych testéw zgodnosci na modutach wytwarzania energii

Dla modutéw wytwarzania przytgczonych do sieci Wiasciwego OS okresla sie nastepujgcy zakres
przeprowadzanych testow zgodnosci:

Ponizsza tabela okre$la zakres testow zgodnosci wykonywanych na podstawie NC RfG. W przypadku
zdolnosci okre$lonych i wymaganych na podstawie innych regulacji prawnych (krajowych, badz europejskich),
sposob ich sprawdzenia powinien by¢é zgodny z przedmiotowymi regulacjami i wymaganiami. W przypadku
innych rodzajéw sprawdzen rozstrzygniecia znajdg sie w innych dokumentach zwigzanych z NC RfG.

Przedmiotowy zakres testow jest minimalnym zakresem wynikajgcym z zapisow NC RfG. Wtasciwy OS ma
prawo zdefiniowac i okresli¢ dodatkowe testy potwierdzajgce spetnienie wymagan
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Tabela 1. Wykaz zdolnosci dla modutéw wytwarzania energii typu A, B ,C i D dla ktérych okreslono testy zgodnosci w

celu potwierdzenia spetnienia wymogow NC RfG

Sprawdzenia

podstawowe
1 2 3 4 5 6 7
Testy Symulacje
Uifp [Fe zgodnosci | zgodnosci Typ A Typ B e Typ D
Synchroniczne
PGM
B,C,.D B,C.D -~ Test zgodno$ci
Test zgodnosci i
realizowany w realizowany w Test
LFSM-O . trybie Test zgodnosci -
trybie zgodno$ci
- uproszczonym
uproszczonym -
LFSM-U ¢.D ¢.D - - Test zgodnosci Test, .
zgodnosci
FSM C.D C.D - - Test zgodnosci Test
zgodnosci
Regulacja C,D - o Test
odbudowy - - Test zgodnosci -~
P zgodnosci
czestotliwosci
Zdolnosc¢ do pracy C.D - - Test
- - Test zgodnosci -
na potrzeby wiasne zgodnosci
Zdolnosé do ©P ¢.D Tﬂ‘:;tl Zzgvc\)/g?losvt\:ll ) Nie » Nie
generacji mocy - trvbie y dotyczy/Test |dotyczy/Test
biernej 4 zgodnosci zgodnosci
uproszczonym
Pozostanie W B,C.D » Nie
pracy podczas| - *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy dotvez
zwarcia (FRT) yezy
Pozwarciowe B,C,D » Nie
odtworzenie mocy - *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy
) dotyczy
czynnej
Ttumienie oscylacji D ) i ) Test
mocy zgodnosci
PPM
B,C.D B,C.D Test zgodno$ci Test zgodnosci
LESM-O reahzowgny w reahzowfsmy Wl Test 2godnosci Test’ .
trybie trybie zgodnosci
uproszczonym** | uproszczonym**
LFSM-U ¢.D ¢.D - - Test zgodnosci Test’ .
zgodnosci
FSM C.D C.D - - Test zgodnosci Test
zgodnosci
Regulacja C,D - o Test
odbudowy - - Test zgodnosci -
ST zgodnosci
czestotliwosci
Mozliwos¢ C,D -
9 - Test
regulacji mocyj - - Test zgodnosci -~
; zgodnosci
czynnej
b regulacji c.D ) - - Test zgodnosci Test
napiecia zgodnosci
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Ty regulacj ¢.D i - - Test zgodnosci Test
mocy biernej zgodno$ci
Tryb regulacji C,D - Test
wspotczynnika - - Test zgodnosci -
zgodnosci
mocy
Wprowadzenie B,C,D * Nie
szybkiego pradu - *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy dotvez
zwarciowego yezy
Pozostanie Wi B,C,D * Nie
pracy podczas| - *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy dotvcz
zwarcia (FRT) yezy
Pozwarciowe B,C,D * Nie
odtworzenie mocy - *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy dotvez
czynnej yezy
ZdoInosé do C,D C,D Test_ zgodnosci
o realizowany w - Test
generacji mocy| - . Test zgodnosci -
) . trybie zgodno$ci
biernej
uproszczonym
Morskie PPM
B,C.D - Test zgodnosci Test_ zgodnosci
realizowany w realizowany w Test
LFSM-O trvbie trybie Test zgodnosci 200dNnosci
y - uproszczonym 9
uproszczonym o
LFSM-U ¢.D i - - Test zgodnosci Test
zgodnosci
FSM ¢.D i - - Test zgodnosci Test
zgodnosci
Regulacja C,D -
odbudowy - - Test zgodnosci Test, .
N zgodnosci
czestotliwosci
Mozliwo$¢ C,D - Test
regulacji mocy| - - Test zgodnosci -
. zgodnosci
czynnej
b regulacjl cD ) - - Test zgodnosci Test
napiecia zgodnosci
Tryp  regulaci cD ) - - Test zgodnosci Test
mocy biernej zgodnosci
Tryb regulaciji C,D - Test
wspotczynnika - - Test zgodnosci 200dnosci
mocy 9
Wprowadzenie B.C,.D * Nie
szybkiego pradu - *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy dotvcz
zwarciowego yezy
Pozwarciowe B,C,.D # Nie
odtworzenie mocy - *) Nie dotyczy *) Nie dotyczy dotvcz
czynnej yezy
Sprawdzenia
dodatkowe
Synchroniczne
PGM:
Praca wyspowa ¢.D - - Test zgodnosci Test’ .
zgodnosci
- Test zgodno&ci Test zgodnosci
Moc maksymalna reahzow_any w reallzow_a YW Test zgodnosci Test’ .
trybie trybie zgodnosci
uproszczonym uproszczonym
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Test zgodnosci

Test zgodnosci

- realizowany w realizowany w - Test
Moc minimalna . . Test zgodnosci -
trybie trybie zgodnosci
uproszczonym uproszczonym
Zdolnos¢ do| C,D Test
rozruchu - Test zgodnosci -
. zgodnosci
autonomicznego
. Test zgodnosci Test zgodno$ci
Zaprzestanie . .
. realizowany w realizowany w
generacji mocy| . . -
) trybie trybie
czynnej
uproszczonym uproszczonym
. . Test zgodnosci
Zmniejszenie realizowany w
generacji mocy - any -
) trybie
czynnej
uproszczonym
PPM i Morskie
PPM:
Test zgodnosci Test zgodnosci
Moc maksymalna reahzow_anyw reahzow_anyw Test zgodnosci Test’ .
trybie trybie zgodnosci
uproszczonym uproszczonym
Test zgodnosci Test zgodnosci
- realizowany w realizowany w - Test
Moc minimalna . . Test zgodnosci -
trybie trybie zgodnosci
uproszczonym uproszczonym

Zaprzestanie

generacji mocy

czynnej

Test zgodnosci
realizowany w
trybie
uproszczonym

Test zgodnosci
realizowany w
trybie
uproszczonym

Zmniejszenie

Test zgodnosci
realizowany w

generacii mocy ) trybie )
czynnej

uproszczonym
Legenda:

Kolumna 1 — zawiera liste wymogoéw dla ktérych wymaga sie weryfikaciji zdolnosci poprzez testy
zgodnosci;
Kolumna 2 — zawiera wykaz typéw PGM, dla ktérych wymagane w NC RfG jest wykonanie testu

zgodnoéci dla danego wymogu;

Kolumna 3 — zawiera wykaz typow PGM, dla ktérych wymagane jest w NC RfG wykonanie symulacji

zgodnoéci dla danego wymogu;

Kolumna 4 — 7 — zawiera rozstrzygniecia w zakresie wymagan odnosnie przeprowadzenia testéw
zgodnosci lub testow zgodnosci realizowanych w trybie uproszczonym dla odpowiedniego typu PGM
*) Nie dotyczy — potwierdzenie zdolnosci odbywa sie w sposéb inny niz test zgodnosci, tj. poprzez

certyfikat lub/i symulacje zgodnosci

*) Nie dotyczy/Test zgodnosci - dla SY PGM przytaczonych do sieci ponizej 110 kV: potwierdzenie
zdolnosci odbywa sie w sposéb inny niz test zgodnosci, tj. poprzez certyfikat lub/i symulacje zgodnosci,
z kolei dla SY PGM przytgczonych do sieci 110 kV i powyzej: wymaga sie przeprowadzenia testu

zgodno$ci i nie dopuszcza sie zastgpienia testu zgodnosci i/lub symulacji zgodnosci przez certyfikat

sprzetu.
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**) - wykonywany w przypadku, gdy brak jest certyfikatu wymaganego procedurg ,Warunki i procedury
wykorzystania certyfikatow w procesie przytgczenia modutdw wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych”

»—y — Sprawdzenie zdolnosci nie jest wymagane zapisami NC RfG

4  Wymogi ogolne w zakresie przeprowadzania testow zgodnosci

Dla modutéw wytwarzania energii typu A w przypadku nie otrzymania odpowiedniego certyfikatu ,
zgodnie procedurg ,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatbw w procesie przytgczenia modutow
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” na wymagang zdolnos¢, wymaga sie potwierdzenia
spetnienia wymagan poprzez test zgodnosci realizowany w trybie uproszczonym zgodnie z tabelg 1.
Sprawozdanie z testow zgodnosci realizowanych w trybie uproszczonym jest czescig dokumentu instalaciji.

Dla modutéw wytwarzania energii typu B zgodnie z art. 32 w przypadku nie otrzymania odpowiedniego
certyfikatu , zgodnie procedurg ,Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przytgczenia
modutow wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” na dang zdolnos¢, wymaga sie potwierdzenia
spetnienia wymagan poprzez test zgodnosci realizowany w trybie uproszczonym zgodnie z tabelg 1.
Sprawozdanie z testow zgodnosci realizowanych w trybie uproszczonym jest czescig dokumentu ,PGMD”.

Plan dziatan konieczny do przeprowadzenia w ramach testow zgodnoéci realizowanych w trybie
uproszczonym opisano ponizej w punkcie 5.1.

Dla modutéw wytwarzania energii typu C i D na podstawie ramowego programu, uwzgledniajgc
uwarunkowania techniczne modutu wytwarzania energii oraz uwarunkowania po stronie Wtasciwego OS,
Wiasciciel zaktady wytwarzania energii opracowuje program szczegotowy. Program szczegdtowy musi byé
uzgodniony z Witasciwym OS i uwzglednia¢ uwarunkowania pracy Witasciwego OS i Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego (KSE) (grafiki obcigzen, termin i godziny przeprowadzenia testow) w terminie
przeprowadzenia testu.

Szczegbtowy plan dziatan i stawiane im wymogi opisano w dalszej czesci. Odpowiedzialnos¢
opracowania i uzgodnienia programu szczegdtowego z Wiasciwym OS nalezy do wiasciciela zaktadu
wytwarzania energii typu C i D. Witasciciel zaktadu wytwarzania energii typu C i D moze skorzysta¢ z ustug
innych podmiotéw w catosci lub w czesci, w zakresie obowigzkdéw wynikajgcych z realizacji testow zgodnoéci i
, przy czym nie moze to naruszac procedur ruchowych w zakresie formalnego procedowania i zgtaszania po
stronie ruchowej powyzszego programu szczegdétowego oraz na odpowiedzialno$¢ wiasciciela zaktadu
wytwarzania energii. Zaleca sie, aby testy zgodnosci byly przeprowadzane przez odpowiednio
wyspecjalizowane osoby trzecie w zakresie zdolnosci technicznych, ktore podlegajg testowaniu.

4.1 Plan dziatan koniecznych do przeprowadzenia po stronie wiasciciela zaktadu wytwarzania
energii dla realizacji testéw zgodnosci realizowanych w trybie uproszczonym PGM typu A i B

W przypadku braku certyfikatu, na bazie programoéw ramowych w zakresie danej zdolnosci, nalezy
przeprowadzi¢ testy zgodnosci realizowane w trybie uproszczonym dla PGM typu A i B, a sprawozdanie z nich
dotaczy¢ odpowiednio do dokumentu instalacji lub dokumentu PGMD.

Plan dziatan koniecznych do przeprowadzenia po stronie wiasciciela zaktadu wytwarzania energii w celu
przeprowadzenia testéw zgodnosci realizowanych w trybie uproszczonym:
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1. Decyzja o uczestnictwie w testach zgodnosci uproszczonych przedstawicieli Wiasciwego OS -
Wiasciwy OS decyduje, czy jego przedstawiciele uczestniczg w testach w uzgodnionym terminie. Test
zgodnosci uproszczony potwierdzajgcy spetnienie wymagan dla ktérego okreslono, iz ma sie odbywac
w obecnosci przedstawiciela Wiasciwego OS musi odby¢ sie z zapewnieniem mozliwosci jego
uczestnictwa. W przypadku nie spetnienia tego warunku, test nie bedzie traktowany, jako test
potwierdzajgcy spetnienie wymagan.

2. Ogodlne wymagania w zakresie przebiegu testéw zgodnosci realizowanych w trybie

uproszczony: Wymagania w zakresie przebiegu testow powinny uwzgledniac:

a)

b)

d)

f)

)

h)

w czasie trwania testu zgodnosci realizowanych w trybie uproszczonym nie nalezy przeprowadzaé
innych testéw, ktére mogg mieé¢ wptyw na jego wyniki.

strony uczestniczagce w testach zgodno$ci realizowanych w trybie uproszczonym powinny by¢
poinformowane przez wiasciciela zaktadu wytwarzania energii o obowigzujgcych zasadach i
powinny mie¢ zapewnione odpowiednie srodki ochrony, jesli sg one niezbedne

testy zgodnoéci realizowane w trybie uproszczonym co do zasady przeprowadzane sg w
rzeczywistych warunkach funkcjonowania modutu wytwarzania energii na obiekcie poprzez
wykorzystanie rzeczywistych sygnatow wejsciowych i monitorujgcych stan modutu wytwarzania
energii. W przypadku, gdy pod wzgledem technicznym nie ma mozliwosci przeprowadzenia danego
testu przy uzyciu rzeczywistego sygnatu wejsciowego (wymuszajgcego), wykorzystuje sie
symulacje sygnatu (np. czestotliwos¢ w przypadku czesci testéw LFSM-O).

w uzasadnionych ruchowo przypadkach, dopuszcza sie powtdrzenie danej proby w ramach
testowanej zdolnosci. W przypadku negatywnego wyniku préby, dany test powinien zostaé
powtérzony w catosci, biorgc pod uwage zakres merytoryczny i funkcjonalny, ktéry podlega
sprawdzeniu w ramach testowanej zdolnosci

podstawowe i pomocnicze uklady PGM, w tym uktady automatycznej regulacji, zabezpieczenia
technologiczne i elektryczne wykorzystywane w normalnej pracy eksploatacyjnej powinny byé
zatgczone, sprawne i zoptymalizowane. Wytgczenie ,co najmniej jednego istotnego dla pracy PGMi
automatycznego uktadu regulacji (przejscie w tryb reczny), skutkuje wynikiem negatywnym danej
préby.

powinien by¢ zapewniony udziat odpowiednich oséb przez wiasciciela zaktadu wytwarzania energii,
ktore sg niezbedne do przeprowadzenia testu. Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii wskazuje
osobe odpowiedzialng za zadawanie wymaganych wartosci wejsciowych w odpowiednich ukfadach
automatycznej regulacji.

zakres danych niezbednych do wykonania préb w ramach testu i ich oceny powinien byé
zapewniony, zgodnie z wymaganiami Wiasciwego OS. Wielkosci mierzone i rejestrowane mocy
czynnej powinny by¢ wartosciami generatora mierzonymi na jego zaciskach (brutto) oraz w punkcie
przytaczenia, zgodnie z definicjg NC RfG (netto).

Test bedzie wykonywany przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw zewnetrznych w przypadku
technologii wytwarzania dla ktorej przedmiotowe warunki wptywajg na zdolnos¢ do generacji mocy
czynnej Uwzglednienie wptywu warunkow zewnetrznych moze odbyc¢ sie na podstawie krzywych
korekcyjnych dostarczonych do Wtasciwego OS w ramach sprawozdania z testéw zgodno$ci
realizowanych w trybie uproszczonym.
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i) Ogolne warunki otoczenia przeprowadzania testéw powinny byé zgodne z odpowiednimi dla
danych technologii wytwarzania PGM normami

3. Kryteria oceny testéw zgodnosci realizowanych w sposéb uproszczony - podstawowe kryteria
oceny sg zgodne z wymaganiami NC RfG oraz szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi przez
Wiasciwego OS. Test ten jest z definicji traktowany, jako catos¢ i podlega jednoznacznej ocenie, tj.

negatywnej lub pozytywne;.

4. Zakonczenie testéw zgodnosci realizowanych w sposéb uproszczony — na zakonczenie testow
zgodno$ci realizowanych w sposéb uproszczony sporzgdzany jest protokédt z testu, w ktérym zawarta
jest ocena wyniku testu zgodnosci, bazujgc na danych dostepnych w czasie testu. W uzasadnionych
przypadkach, gdy zakres i sposob przeprowadzenia testu uniemozliwia jednoznaczng i ostateczng
ocene wyniku testu na obiekcie, w protokole zawierana jest wstepna ocena testu. Ostateczna ocena
testu jest okreslana po analizie danych zgromadzonych podczas testu. Wtasciciel zaktadu wytwarzania
energii jest zobowigzany, w terminie okreslonym w protokole sporzadzonym na zakonczenie testu,
dostarczy¢ Wiasciwemu OS szczegdtowe sprawozdanie z przebiegu testu.

a) Pozytywny wynik testéw zgodnosci jest warunkiem koniecznym do uzyskania:

e potwierdzenia ztozenia zgtoszenia/dokumentu instalacji lub oswiadczenia o wykonania
przytgczenia dla modutéw wytwarzania typu A,

= ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B,

b) Negatywny wynik testéw zgodnosci skutkuje:

¢ informacjg o stwierdzonych niezgodnosciach i koniecznosci ztozenia poprawnego
zgtoszenia/dokumentu instalacji lub dokumentu instalacji dla modutéw wytwarzania energii
typu A,

¢ informacjg o stwierdzonych niezgodnosciach i koniecznosci ztozenia poprawnego
dokumentu PGMD dla modutéw wytwarzania energii typu B

Szczegdbtowy tryb postepowania po zakonczeniu testow zgodnosci realizowanych w trybie
uproszczonym okreslono w procedurach:

e "Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A do 50 kW mocy
maksymalnej (mikroinstalacje) przytgczanych na Zgtoszenie”,

e Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu A (o mocy
maksymalnej mniejszej niz 200 kW)”,

e ,Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy
przytgczeniowej od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do
75,0 MW, przytgczanych do sieci na napieciu ponizej 110 kV ,,

4.2 Plan dziatan koniecznych do przeprowadzenia po stronie wtasciciela zaktadu wytwarzania
energii dla realizacji testéw zgodnosci PGM typu C i D

Plan kolejnych dziatan koniecznych do przeprowadzenia po stronie wiasciciela zaktadu wytwarzania energii w
celu przeprowadzenia testéw zgodnosci:
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Przedstawienie wymaganych certyfikatow, ktéore sg okreslone, jako warunek wstepny
dopuszczajgcy do realizacji testow, jak okreslono w dokumencie ,Warunki i procedury wykorzystania
certyfikatow w procesie przytgczenia modutdw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”

Poinformowanie o wstepnym planie wykonywania testow zgodnosci — w celu sprawnego
planowania i realizowania procesu przytagczania, wymaga sie przediozenia wstepnego planu
przeprowadzenia testéw zgodnosci do Wiasciwego OS :

a) dla modutdéw wytwarzania typu C na etapie sktadania oswiadczenia o gotowosci do
przytaczenia, zgodnie z procedurg pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw typu B i C

b) dla modutdéw wytwarzania nalezacych do typu D:

= dla nowych modutéw wytwarzania energii - podczas sktadania wniosku o pozwolenie ION
(zgodnie z Art. 35 NC RfG i dokumentami zwigzanymi w tym zakresie),

= dla modutéw wytwarzania energii po istotnej modyfikacji — podczas skfadania wniosku o
pozwolenie LON (zgodnie z Art. 37 NC RfG i dokumentami zwigzanymi w tym zakresie),

Opracowanie programu szczegotowego na podstawie programu ramowego — ramowy program
testéw zgodnosci dotyczy, parametrow zdolnosci okreslonych i wymaganych od modutow wytwarzania
energii w NC RfG. Rozstrzygniecia w nim okreslone sg niezalezne od technologii wytwarzania energii.
W przypadku, gdy istniejg uwarunkowania techniczne, ktére uzasadniajg inny sposob testowania w
zaleznosci od technologii wytwarzania, takie rozstrzygniecie powinno by¢ dokonane przez wtasciciela
zaktadu wytwarzania energii w uzgodnieniu z Wiasciwym OS na poziomie programu szczegoétowego
dla danego testu zgodnosci. Za opracowanie szczegdtowego programu realizacji testu, na podstawie
programow ramowych oraz procedury testowania, odpowiedzialny jest wiasciciel zaktadu wytwarzania
energii.

Uzgodnienie programu szczegoétowego z Witasciwym OS — wymaga sie, aby Wiasciciel Zaktadu
Wytwarzania Energii uzgodnit z Wtasciwym OS szczegdtowy program testéw przed poinformowaniem
o planowanym terminie przeprowadzenia testéw zgodno$ci.

Poinformowanie o planie przeprowadzenia testow zgodnosci - wymaga sie , aby co najmniej 14
dni przed planowanym terminem przeprowadzenia testu zgodnosci wtasciciel zaktadu wytwarzania
energii poinformowat 0 zamiarze przeprowadzenia danego testu. Termin przeprowadzenia testu musi
by¢ uzgodniony z Wiasciwym OS na podstawie uzgodnionego programu szczegétowego danego testu
zgodnosci. Przed przystgpieniem do testu, wymagane jest przedstawienie co najmnie;j:

a) oswiadczenia o gotowosci do przeprowadzania testow (zgodnie z Art. 36 NC RfG i
dokumentami zwigzanymi w tym zakresie),

b) szczegodtowego programu testu zgodnosci uzgodnionego z Wiasciwym OS.

Decyzja o uczestnictwie w testach przedstawicieli Wtasciwego OS - Witasciwy OS decyduje, czy
jego przedstawiciele uczestniczg w testach. Test potwierdzajgcy spetnienie wymagan dla ktérego
okreslono, iz ma sie odbywaé w obecnosci przedstawiciela Wtasciwego OS musi odby¢ sie z
zapewnieniem mozliwosci jego uczestnictwa. W przypadku nie spetnienia tego warunku, test nie
bedzie traktowany, jako test potwierdzajgcy spetnienie wymagan.

Uzgodnienie terminu przeprowadzenia testu - wymaga sie, aby testy byly realizowane w terminie
uzgodnionym z Witasciwym OS. W przypadku nie zachowania tego warunku testy bede traktowane, jako
wewnetrzne w ramach zaktadu wytwarzania energii, a nie potwierdzajgce spetnienie wymagan NC RfG.
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8. Wymagania przeprowadzania testow :

Wymagania w zakresie przebiegu testu powinny by¢ okreslone w programie szczegolowym z
uwzglednieniem technologii wytwarzania PGM, sprawdzanej zdolnosci w ramach testu i uwzglednia¢
ponizsze wymagania:

a)

b)

d)

w czasie trwania testu potwierdzajgcego spetnienie wymagan nie nalezy przeprowadzac innych
testow, ktére mogg mie¢ wptyw na jego wyniki. Z uwagi na zakres merytoryczny i sposob
przeprowadzenia, Witasciwy OS ma prawo zezwoli¢ na tgczenie testéw dotyczgcych powigzanych
wymagan w ramach przeprowadzania wieloetapowego testu:
= LFSM-0, LFSM-U, FSM i regulacja odbudowy czestotliwosci
* Praca wyspowa i zdolnos¢ do rozruchu autonomicznego
= Szczegodtowe rozstrzygniecia bedg zalezne od uwarunkowan technicznych po
stronie modutu wytwarzania energii oraz mozliwosci po stronie systemu i zostang
okreslone w ramach programu szczegdétowego danego testu.

warunki przeprowadzenia testu pod wzgledem organizacyjnym (dostep oséb uczestniczacych w
testach z ramienia Wiasciwego OS, srodowisko i stanowisko pracy) sg uzaleznione od rodzaju
modutu wytwarzania energii i zwigzanych z tym mozliwosci. Strony uczestniczgce w testach
powinny by¢ poinformowane przez wiasciciela zakladu wytwarzania energii o obowigzujgcych
zasadach i powinny mie¢ zapewnione odpowiednie srodki ochrony, jesli sg one niezbedne

testy zgodnosci co do zasady przeprowadzane sg w rzeczywistych warunkach funkcjonowania
modutu wytwarzania energii na obiekcie poprzez wykorzystanie rzeczywistych sygnatow
wejsciowych i monitorujgcych stan modutu wytwarzania energii. W przypadku, gdy pod wzgledem
technicznym nie ma mozliwos$ci przeprowadzenia danego testu przy uzyciu rzeczywistych sygnatow
wejsciowych, wymuszajgcych, wykorzystuje sie symulacje tego sygnatu (np. czestotliwosé w
przypadku czesci testow zakresu regulacji pierwotnej — FSM). Doprecyzowanie odbywa sie na
poziomie programu szczegotowego, bazujgc na wytycznych zawartych w programie ramowym. W
uzasadnionych od strony technicznej przypadkach, dopuszcza sie réwniez dodatkowo, zdalng
obserwacje przebiegu testu, przy czym decyzja o sposobie przeprowadzenia podejmowana jest
przez Wtasciwego OS.

szczegotowe warunki i sposéb przebiegu testu oraz wymagania w zakresie zrédet danych
niezbednych na potrzeby testu, bedg okreslone w programie szczegétowym, przy czym:

* wymagane jest, aby rozdzielczos¢ rejestrowanych sygnatéw byta nie gorsza niz 1 s,
o ile Wtasciwy OS nie okresli inaczej,

*= pomiar mocy czynnej modutu wytwarzania odbywat sie w wartosciach netto (w
punkcie przytgczenia, zgodnie z definicjg NC RfG) i wartosciach brutto (na zaciskach
generatora).

Osoby uczestniczace w przeprowadzonych testach powinny reprezentowa¢ Wtasciwego OS lub
Wiasciwych OS, wtasciciela zaktadu wytwarzania energii oraz firme zewnetrzng (ekspercka), jezeli
uczestniczy w danym tescie.

przebieg testu powinien by¢ zgodny z grafikiem planowanych préb w ramach testu i realizowanych
w uzgodnionych okresach czasowych. W incydentalnych, uzasadnionych ruchowo przypadkach,
dopuszcza sie powtdérzenie danej proby w ramach testowanej zdolnosci. W przypadku
negatywnego wyniku préby, dany test powinien zosta¢ powtérzony w catosci, biorgc pod uwage
zakres merytoryczny i funkcjonalny, ktéry podlega sprawdzenia w ramach testowanej zdolnosci
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f) testy powinno by¢ przeprowadzane po zakonczeniu optymalizacji i prac na PGM, ktére wptywajg na
spetnienie zdolnosci PGM. Dodatkowo zalecane jest wykonywanie testow po przyjeciu do
eksploatacji zaktadu wytwarzania energii przez stuzby ruchowe wiasciciela

g) podstawowe i pomocnicze uktady PGM, w tym:

= uktady automatycznej regulaciji

= zabezpieczenia technologiczne i elektryczne

wykorzystywane w normalnej pracy eksploatacyjnej bedg zatagczone, sprawne i zoptymalizowane.
Wylgczenie co najmniej jednego istotnego dla pracy PGMi automatycznego ukfadu regulacji
(przejscie w tryb reczny) skutkuje wynikiem negatywnym danej proby

h) Z punktu widzenia regulacji mocy czynnej, modut wytwarzania energii musi pracowa¢ w trybie
uzgodnionych z Witasciwym OS (przyktadowo: dla jednostek konwencjonalnych weglowych i
gazowo-parowych moze to by¢ tryb regulacji mocy z tzw. wiodacg turbing, tzn. zawory turbiny
kontrolujg moc PGM, a kociot — ci$nienie PGM)

i) Czasy stabilizacji pomiedzy poszczegdlnymi prébami w ramach przedmiotowego testu powinny
uwzgledniaé technologie wytwarzania PGM oraz zalecenia programu ramowego. Czasy stabilizacji
pomiedzy poszczegdolnymi probami w ramach przedmiotowego testu zostanie uzgodniony z
Wiasciwym OS i zawarty w programie szczegotowym

i) Powinien by¢ zapewniony udziat odpowiednich oséb przez wtasciciela zaktadu wytwarzania energii,
ktére sg niezbedne do przeprowadzenia testu. Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii wskazuje
osobe odpowiedzialng za zadawanie wymaganych warto$ci wejsciowych w odpowiednich uktadach
automatycznej regulacji.

k) Zakres danych niezbednych do wykonania prob w ramach testu i ich oceny powinien by¢
zapewniony, zgodnie z wymaganiami Witasciwego OS.

[) Test bedzie wykonywany przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow zewnetrznych w przypadku
technologii wytwarzania dla ktérej przedmiotowe warunki wptywajg na zdolnos¢ do generacji mocy
czynnej. Uwzglednienie wptywu warunkow zewnetrznych moze odby¢ sie na podstawie krzywych
korekcyjnych dostarczonych do Wtasciwego OS. Rozstrzygniecie w tym zakresie odbedzie sie na
poziomie programu szczegotowego przez Wiasciwego OS.

m) Zalecane jest przeprowadzanie testéw zgodnosci w nastepujgcej kolejnosci
- w zakresie zdolnosci zwigzanych z generacjg mocy czynnej
i. potwierdzenie mocy maksymalnej i mocy minimalnej
ii. LFSM-O/U
iii. FSM i Odbudowa czestotliwosci
- w zakresie zdolnosci zwigzanych z generacjg mocy biernej
i.  zdolnos¢ do generacji mocy biernej
ii.  tryb regulacji napiecia
iii.  tryb regulacji mocy biernej
iv.  tryb regulacji wspotczynnika mocy

n) Ogolne warunki otoczenia przeprowadzania testéw powinny by¢ zgodne z odpowiednimi dla
danych technologii wytwarzania PGM normami
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9. Kryteria oceny testu zgodnosci - podstawowe kryteria oceny testu zgodnosci sg zgodne z
wymaganiami NC RfG oraz szczegoétowymi wymaganiami okreslonymi przez Witasciwego OS. Test
zgodnosci jest z definicji traktowany, jako catos¢ i podlega jednoznacznej ocenie, tj. negatywnej lub

pozytywnej.

10. Zakonczenie testéw zgodnosci - na zakonczenie testu zgodnosci sporzadzany jest protokét z testu,
w ktorym zawarta jest ocena wyniku testu zgodnosci, bazujgc na danych dostepnych w czasie testu. W
uzasadnionych przypadkach, gdy zakres i sposéb przeprowadzenia testu uniemozliwia jednoznaczng i
ostateczng ocene wyniku testu na obiekcie, w protokole zawierana jest wstepna ocena testu.
Ostateczna ocena testu jest okreslana po analizie danych zgromadzonych podczas testu. Witasciciel
zaktadu wytwarzania energii jest zobowigzany, w terminie okreslonym w protokole sporzadzonym na
zakonczenie testu, dostarczy¢ Wtasciwemu OS szczegdtowe sprawozdanie z przebiegu testow.

a) Pozytywny wynik testow zgodnosci - po pozytywnym przeprowadzeniu wszystkich
wymaganych testéw zgodnosci, zgodnie z wymogami okreslonymi przez Wiasciwego OS w
programach szczegotowych. Brak zachowania wymaganych obowigzkéw oraz poszczegolnych
terminéw, moze skutkowacC brakiem mozliwosci ruchowego wykorzystania danego modutu
wytwarzania energii

b) Negatywny wynik testow zgodnosci - brak pozytywnego wyniku wszystkich wymaganych
testéw zgodnosci skutkuje:

]
dla modutéw wytwarzania energii typu C brakiem wydania wiascicielowi zaktadu
wytwarzania energii ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z Art. 32.3 i
dokumentami zwigzanymi w tym zakresie)

dla modutéow wytwarzani energii typ D

i.  brakiem otrzymania dokumentu FON (zgodnie z Art. 36 i dokumentami
zwigzanymi w tym zakresie)

ii.  brakiem wznowienia (po zawieszeniu na czas trwania LON) dokumentu FON
(zgodnie z Art. 37 i dokumentami zwigzanymi w tym zakresie)

5 Wymogi uzupetniajgce

Wiasciwy OS ma prawo wymagaé przedtozenia przez witasciciela zakfadu wytwarzania energii
dokumentacji technicznej w zakresie realizacji wymagan dotyczgcych zdolnosci wynikajgcych z NC RfG,
zwigzanej z przeprowadzeniem testow zgodnosci.

6 Wymogi w zakresie testéw zgodnosci w ramach zdarzeniowego sprawdzenia zdolnosci modutu
wytwarzania energii w zakresie PGM typu C i D

Wiasciwy OS ma prawo wymagac¢ przeprowadzania zdarzeniowych testéw zgodnosci w przypadku
nastepujgcych zmian w uktadach regulacji mocy czynnej lub biernej:

a) uruchamiania nowych obiektowych uktadéw regulacji,
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b) modernizacji istniejgcych uktadow regulaciji,

¢) zmian struktury lub algorytmu uktadow regulaciji,

d) zmian sprzetowych w uktadach regulaciji,

e) zmian zakresu regulacji lub zakresu mocy czynnej lub biernej PGM,

f) modernizacji PGM, ktérej efekty moga mie¢ wptyw na jakos¢ regulacii,

g) po przeprowadzeniu remontu o charakterze remontu kapitalnego (pod wzgledem zakresu prac na
PGM) lub/i remontu trwajgcego dtuzej niz 3 miesigce.

W przypadku zaistnienia jednej lub wiecej okolicznoéci okre$lonych w pkt. a) — g), whasciciel zaktadu
wytwarzania energii zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie Wiasciwego OS. O zakresie i trybie
przeprowadzania testéw decyduje Wiasciwy OS, postepujagc zgodnie z przedmiotowg procedurs.

7 Wymogi szczegotowe w zakresie testow zgodnosci dla istniejgcych modutéw wytwarzania energii
typu C i D w przypadku wymiany lub modernizacji urzgdzen

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit.a) NC RfG istniejgcy modut wytwarzania energii typu C lub D, w przypadku
modernizacji lub wymiany urzgdzen, moze zosta¢ objety wymogami technicznymi z NC RfG. W przypadku objecia
istniejgcego modutu wytwarzania energii typu C lub D wymogami z NC RfG, zgodnie z zapisami Art. 41 NC RfG do
oceny zgodnosci modutu wytwarzania energii z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy NC RfG przez caty
okres funkcjonowania zaktadu wytwarzania energii ma zastosowanie procedura testowania.

8 Wymogi szczegdtowe w zakresie testow zgodnosci modutu wytwarzania energii po incydentach
(niesprawnosciach)

W kontekscie niesprawnosci modutu wytwarzania energii traktowane moze byc¢:

a) nie utrzymanie sie w pracy modutu wytwarzania energii po zdarzeniu w systemie, pomimo posiadanej
zdolnosci lub obowigzku jej posiadania w zakresie obrony i odbudowy (PPW, praca wyspowa, rozruch
autonomiczny)

b) nieprawidtowa praca zidentyfikowana przez Wtasciwego OS w zakresie regulacji mocy czynnej lub
biernej

O koniecznoéci przeprowadzenia testéw zgodnosci w powyzszych przypadkach decyduje Wiasciwy OS.

Wymagania w zakresie przeprowadzania testéw po incydentach (niesprawnosciach) sg analogiczne, jak w
przypadku ogdlnych zasad przeprowadzania testéw zgodnosci modutu wytwarzania energii.

Strona 15 z 16



9 Zalgczniki

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

Program ramowy testu zgodnosci LFSM-O

Program ramowy testu zgodnosci LFSM-U

Program ramowy testu zgodnosci FSM

Program ramowy testu zgodnosci regulacji odbudowy czestotliwosci

Program ramowy testu zgodnosci zdolno$¢ do pracy na potrzeby wtasne

a) Program ramowy testu zgodnosci zdolnosci do generacji mocy biernej powyzej 110 kV
b) Program ramowy testu zgodnosci zdolnosci do generacji mocy biernej ponizej 110 kV
Program ramowy testu zgodnosci mozliwosci regulacji mocy czynnej

Program ramowy testu zgodnosci ttumienia oscylacji mocy

Program ramowy testu zgodnosci trybu regulacji napiecia

Program ramowy testu zgodnosci trybu regulacji mocy biernej

Program ramowy testu zgodnosci trybu regulacji wspotczynnika mocy

Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci mocy maksymalnej

Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci mocy minimalnej

Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci do udziatu w pracy wyspowej

Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci rozruchu autonomicznego

Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci zaprzestania generacji mocy czynne;j

Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci zmniejszenia generacji mocy czynnej
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