Wdrozenie wymogow wynikajgcych z zapisow Rozporzgdzenia Komis;ji
(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych
do sieci

Program ramowy testu zgodnosci w zakresie zdolnosci:

Ttumienie oscylacji mocy
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1 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegdtowienie wymagan dotyczgcych testowania zgodnosci oraz
sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapiséw Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. (zwany dalej NC RfG) oraz dokumentoéw zwigzanych wynikajgcych z zapiséw NC RfG.

2 Definicje

Definicje poje¢ wystepujacych w przedmiotowym dokumencie:

Definicje wystepujace w niniejszym dokumencie sg zgodne z definicjami okreslonymi w Kodeksem Sieci nr
631/2016 (zwany dalej NC RfG) oraz w dokumencie zwigzanym z NC RfG okreslajgcym procedure w
przedmiotowym zakresie (zwany dalej ,Procedura testowania”)

Minimalny poziom generacji (Pwin) — zgodnie z def. NC RfG
Moc maksymalna (Pwax) — zgodnie z def. NC RfG

Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodnie profilem P-Q/Pmax z Art. 18 i Art. 21
NC RfG

Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax z Art. 18 i Art. 21
NC RfG

Moc bazowa — specyficzna dla danej technologii wytwarzania moc PGM bedgca mocg wokoto ktorej
dziatajg regulacje LFSM, FSM i Odbudowy czestotliwosci.

Synchroniczny PGM (SyPGM) — synchroniczny modut wytwarzania energii,

Stabilizator systemu elektroenergetycznego (PSS) — zgodnie z def. NC RfG
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3 Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej synchronicznego modutu wytwarzania energii
ttumienia oscylacji mocy.

Program ramowy zostat opracowany zgodnie z zapisami Art. 53 NC RfG, przy czym zgodnie z zasadami
okreslonymi w procedurze, w przypadku zdolnoéci, dla ktorych weryfikacji jest wymagane
przeprowadzenie testow zgodnosci, nie dopuszcza sie wykorzystania certyfikatéw, jako potwierdzenia
danej zdolnosci.

4 Zasady przeprowadzania testow

4.1 Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu przeprowadzania testow
zgodnosci

Ogodlne zasady przeprowadzania testow okreslono w dokumencie zwigzanych z NC RfG okreslajgcym
procedure w przedmiotowym zakresie (zwany dalej ,Procedura testowania”), a niniejsze dokument jest
Scisle z nim powigzany.

4.2 Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie zdolnosci ttumienia oscylacji
mocy

4.2.1 Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametréw musi sie odby¢ co najmniej na etapie
okreslania programu szczegoétowego:

Moc maksymalna — Pwax,
Moc minimalna — Pwm,

Moc maksymalna bierna w kierunku produkcji (Qmaxp) — zgodnie profilem P-Q/Pmax z Art. 18 i Art. 21 NC
RfG

Moc maksymalna bierna w kierunku zuzycia (Qmaxz) — zgodnie profilem P-Q/Pmax z Art. 18 i Art. 21
NC RfG

4.2.2 Ogolne warunki przeprowadzenia testu

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami okreslonymi w ramach
Procedury testowania oraz uwzgledniaé technologie wytwarzania SyPGM. Docelowe rozstrzygniecia w tym
zakresie powinny by¢ zawarte w Programie Szczegotowym.

5 Sposbb przeprowadzenia testu

5.1 Wielkosci mierzone

Szczegdbtowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na poziomie programu
szczegotowego | obejmowac co najmniej:

1. napiecie,
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moc czynna,

moc bierna,

sygnat sterujgcy regulatora,
sygnat wyjsciowy PSS

arLN

Sygnaty powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczo$cig czasowg co najmniej 1s. Nie przewiduje sie
zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzgdzenia rejestrujgcego dane.

5.2 Wielkosci wejsciowe (wymuszajgce)
Dla zbadania odpowiedzi AP=f(AUrer) wymagane jest korzystanie z ponizszych wielkosci:
1. Odchytka napiecia AU

5.3 Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wielkoscig wyjsciowg jest odpowiedZz AP=f(AUrer)

5.4 Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy generowanej mocy brutto).

Zbadanie ttumienia oscylacji mocy zostanie przeprowadzone w ponizszych punktach pracy (poziomach mocy
bazowej).

1. Ps1 = powyzej 80% Pmax

5.5 Sposbdb sprawdzenia zdolnosci.

5.5.1 Préba 1 — przebieg mocy przy pracy bez stabilizatora.

Warunki poczatkowe:

a) P >80%Pmax,

b) Stabilizator wytgczony,
Qé1 < 100% Qmasp, |

Qe2< 100% Qmaxz

Przebieqg proby:

Nalezy zada¢ skokowg zmiane wartosci zadanej napiecia +2% lub -2% w regulatorze napiecia o czasie
trwania 10 s. Ocenie podlegajg oscylacje mocy czynnej wystepujgce na skutek zaktdcenia.

Pomiar charekterystyki odpowiedzi mocy czynnej SyPGM w funkcji sinusolidalnej zmian wartosci zadanej
regulatora napiecia AP=f(AUr) dla sygnatu zakiocajacego AUrr 0 czestotliwosci zmienianej w zakresie 0,1-3
Hz z rozdzielczoscig 0,1 Hz.

Kryteria oceny préby:
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Préba nie podlega ocenie — stuzy okreslenia punktu odniesienia w stosunku do wynikéw nastepnych proéb.

5.5.2 Préba 2 — przebieg mocy przy pracy ze stabilizatorem.

Warunki poczatkowe:

a) P - Moc czynna taka sama jak w 1 prébie P,
b) Stabilizator wtgczony,

Qs1 - Moc bierna taka sama jak w 1 probie Qsu,
Qs2 - Moc bierna taka sama jak w 1 probie Qs

Przebieqg proby:

Nalezy zada¢ skokowg zmiane wartosci zadanej napiecia +2% lub -2% w regulatorze napiecia o czasie
trwania 10 s. Ocenie podlegajg oscylacje mocy czynnej wystepujgce na skutek zaktocenia.

Pomiar charekterystyki odpowiedzi mocy czynnej SyPGM w funkcji sinusolidalnej zmian wartosci zadanej
regulatora napiecia AP=f(AUrer) dla sygnatu zaktécajgcego AUrer 0 czestotliwosci zmienianej w zakresie 0,1-3,0
Hz z rozdzielczoscig 0,1 Hz.

Kryteria oceny proby:

Po zatgczeniu stabilizatora systemowego nastgpita wyrazna poprawa ttumienia kotysann mocy w stosunku do
proby z wytgczonym stabilizatorem systemowym.

6 Kryteria oceny testu zgodnosci

Wynik nalezy uznac za pozytywny jesli jednostka wytworcza pozytywnie przejdzie wszystkie proby
realizowane po kolei, bez powtérzen.
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