Wdrozenie wymogow wynikajgcych z zapisow Rozporzgdzenia Komis;ji

(UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci

dotyczgcy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych do
sieci

Program ramowy dodatkowego testu zgodnosci w zakresie zdolnosci:

Mocy maksymalnej (Pmax)



O] I 2= 1 (=T 3

B = {1 (o = SRR 3
RO I =T (1 TR ORI 3
4 Zasady przeprowadzania teSIOW .........cooiiiiiiiii i —————————————, 3
4.1 Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu przeprowadzania testéw zgodnosci ......... 3
4.2 Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie generacji mocy maksymalnej ............ccccoe..... 3
4.2.1 Parametry tECINICZNEG ......oooiiiiiiiiieie ettt ettt e e ebbe e e sanee s 3

4.2.2 Ogolne warunki przeprowadzenia teStU ........cccuuviiiiiiiiiiiice e s 4

SRS oJo L] oI o1 =Y o o1 1= Lo V=T = I 1= L1 PSSR SSP 4
5.1 WIiEIKOSCI MIBIZONE ......eeeiiiieiiieie ettt ettt e et e et e e s e e e e e e e et e e s e e e e e e e nnnnes 5
5.2 WielKOSCi WEJSCIOWE (WYMUSZAJGCE) ..eeevuvvieeeeiiriiieeiiitieeesattteee s s snteaeessssbbeeesssnsteeaessantaeaesaantaeeessnnnnes 6
5.3 Wielkosci wyjsciowe (0dpowiedZ UKIAAU) ........c.uuiiiiiiiiiiieiiic e e 6
5.4 Punkty pracy modutu wytwarzania energii (p0ziomy generowanej MOCY). .........ceueeriueeeeeriiueeeeesnineeess 6
5.5 Sposob sprawdzenia ZAOINOSCI. ........ooiiiiiiiiii e e 6
5.5.1 Proba — sprawdzenie mocy makSyMalNe] ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiee e 6

6 Kryteria 0Ceny teStU ZGOANOSCI ....o..ueiiiiiiiii it et e e 7

Strona 2 z 7



1 Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegdtowienie wymagan dotyczgcych testowania zgodnosci oraz
sposobu ich przeprowadzania, na podstawie zapiséw Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14
kwietnia 2016 r. (zwany dalej NC RfG) oraz dokumentéw zwigzanych wynikajgcych z zapisow NC RfG.

2 Definicje

Definicje poje¢ wystepujacych w przedmiotowym dokumencie:

Definicje wystepujgce w niniejszym dokumencie sg zgodnie z definicjami okreslonymi w Kodeksem Sieci nr
631/2016 (zwany dalej NC RfG) oraz w dokumencie zwigzanych z NC RfG okreslajgcym procedure w
przedmiotowym zakresie (zwany dalej ,Procedura testowania”)

Minimalny poziom generacji (Pmin) — zgodnie z definicjg NC RfG ,minimalny poziom mocy do

stabilnej pracy”

Moc maksymalna (Pmax) — zgodnie z definicjg NC RfG

Moc czynna netto — moc czynna mierzona w punkcie przytgczenia

Synchroniczny PGM (SyPGM) — zgodnie z definicjg NC RfG

PGM — Modut wytwarzania energii (ang. Power Generating Module)

PPM — Modut Parku Energii (ang. Power Park Module)

3 Cel testu

Celem testu jest potwierdzenie zdolnosci technicznej modutu wytwarzania energii do ciggtego
generowania maksymalnej mocy czynnej.

W przypadku zdolnosci, dla ktérych weryfikacji jest wymagane przeprowadzenie testow zgodnosci, nie
dopuszcza sie wykorzystania certyfikatéw, jako potwierdzenia danej zdolnosci.

4 Zasady przeprowadzania testow

4.1 Podstawowe informacje w zakresie ramowego programu przeprowadzania testow
zgodnosci

Ogolne zasady przeprowadzania testow okreslono w dokumencie ,,Procedura testowania”, a niniejszy
program ramowy jest scisle z nim powigzany.

4.2 Ramowy program przeprowadzania testow w zakresie generacji mocy
maksymalnej

4.2.1 Parametry techniczne

Okreslenie i poprawne zdefiniowanie nizej wymienionych parametréw musi sie odby¢ co najmniej na etapie
okreslania programu szczegotowego:

Moc minimalna Pmin

Moc maksymalna Pmax
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4.2.2 Ogolne warunki przeprowadzenia testu

Warunki przeprowadzania testu powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami okreslonymi w ramach
~Procedury testowania” oraz uwzglednia¢ technologie wytwarzania PGM. Docelowe rozstrzygniecia w tym
zakresie powinny by¢ zawarte w programie szczegétowym.

5 Sposbéb przeprowadzenia testu

Wymaga sie przeprowadzenia testu obiektowego catego modutu PGM.

W indywidualnych, uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie¢ w czasie trwania proby
pojedyncze, krotkotrwate odchylenia mocy o czasie trwania nie dtuzszym niz 15 min, a wartosci tych
odchylen nie przekraczajg 10% Pmax i pod warunkiem, ze Srednia warto$¢ mocy czynnej za wymagany
okres czasu trwania catosci testu nie bedzie mniejsza niz wartos¢ odpowiadajgca mocy maksymalnej

W przypadku, gdy dla danej zastosowanej technologia wytwarzania energii PGM w czasie trwania proby
niezbedne i konieczne jest przeprowadzanie zwyczajowych czynnosci eksploatacyjnych w zakresie
urzadzen oczyszczajgcych powierzchni ogrzewanych w kotle (z uwagi na dochowanie wymaganych
parametrow technicznych i srodowiskowych), dopuszcza sie ich wykonanie w czasie trwania proby oraz
przekroczenie odchylen okreslonych w pkt 3 i 4, o ile ma to Sciste uzasadnienie eksploatacyjne i nie jest
efektem awarii. Czas trwania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych powinien zosta¢ okreslony w
ramach programu szczegotowego.

W przypadku SyPGM w technologii weglowej wyposazonych w turbiny parowe, mogace pracowaé¢ w
innych trybach niz w peilnej kondensacji, nalezy rozwazyC¢ na poziomie programu szczegotowego
przeprowadzenie testu w innych trybach poza trybem petnej kondensacii.

Testy powinny by¢ przeprowadzane w warunkach umozlwiajgcych generacje mocy maksymalnej.

Krzywe korekcyjne (charakterystyki mocy w funkcji czynnikéw zewnetrznych dla catego PGM-u) dla
technologii wytwarzania PGM dla ktérego jest koniecznosé uwzglednienia wptywu czynnikéw
zewnetrznych powinny by¢ dostarczone (w przypadku typu C i D) lub wykorzystywane (w przypadku typu
B):

SyPGM:

o Wykonanych w technologii gazowo-parowej typu A,B,C i D — powinny by¢ okreslone i
dostarczone przed wykonaniem testu

o Wykonanych w technologii wodnej typu A,B,C i D poprzez rejestracje pracy swobodnej (z
mocg maksymalng) przez czas okreslony przez Wtasciwego OS. Zaleca sie czas rejestracji
od 3 miesiecy do 6 miesiecy

PPM:

o Typu AiB — powinny by¢ okreslone i dostarczone przed wykonaniem testu, bazujgc na
krzywych poszczegolnych elementow sktadowych PGM
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o Typu C i D — nalezy wyznaczy¢ krzywe korekcyjne dla catego PPM-u poprzez rejestracje
pracy swobodnej (bez ograniczen) przez czas okreslony przez Wtasciwego OS. Zaleca sie
czas rejestracji od 3 miesiecy do 6 miesiecy

5.1 Wielkosci mierzone

Szczegodtowy zakres podstawowych wielkosci mierzonych powinien zosta¢ okreslony na poziomie programu
szczegodtowego i obejmowaé co najmnie;j:

1.
2.

Moc czynna netto
Moc bierna netto

Dodatkowo powinien zosta¢ okreslony szczegotowy zakres dodatkowych wielkosci mierzonych,
uwzgledniajgcy technologie wytwarzania modutu wytwarzania. Przyktadowo:

- na blokach z kottami parowymi opalanymi weglem:

a)
b)

moc zadana sumaryczna

warto$¢ zadana paliwa (zapotrzebowanie na paliwo do spalania),

catkowity strumieh paliwa,

obcigzenie kotta (jezeli dostepne),

catkowity strumien pary swiezej z kottfa,

temperatura pary Swiezej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

temperatura pary wtérnej na wylocie z kotta (wybrana nitka),

zadane cisnienie pary swiezej przed turbing,

zadane skorygowane (po modelu) cisnienie pary swiezej przed turbing (jezeli dostepne),
cisnienie pary swiezej przed turbing (przed zaworami regulacyjnymi WP turbiny),
cisnienie pary za zaworami regulacyjnymi WP turbiny (w komorze wlotowej turbiny)
sygnat sterujgcy zaworami regulacyjnymi WP i SP turbiny,

potozenia zaworow regulacyjnych WP i SP turbiny,

poziom wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

cisnienie wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

temperatura wody w zbiorniku wody zasilajgcej*,

potozenie gidbwnego zaworu regulacyjnego kondensatu*,

potozenie zaworow upustowych pary turbiny*

poziom skroplin w skraplaczu*,

poziom wody w zbiorniku zimnego kondensatu*.

cisnienie w skraplaczu (préznia)®,

sygnaty logiczne: aktywacja / dezaktywacja trybu forsowania mocy*,

zadany udziat mocy uzyskany w wyniku dtawienia kondensatu*,

temperatura uzwojen stojana i wirnika

podcisnienie w komorze paleniskowej

*tylko dla turbin parowych z trybem forsowania mocy przeptywem kondensatu i pary upustowe;j

- na blokach gazowo parowych:

przeptyw gazu do turbiny gazowej GT,

potozenie zaworu/zawordw regulacyjnych paliwa gazowego GT,
potozenie kierownicy wlotowej sprezarki GT,

temperatura spalin na wylocie GT,

status dziatania ogranicznika temperatur spalin wylotowych GT
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jednostki wodne (hydrozespoty przeptywowe lub szczytowo-pompowe):

a) wartosci zadane topatek i aparatu kierowniczego wirnika turbozespotu,
b) potozenie topatek i aparatu kierowniczego turbozespotu,
c) wartos¢ spadu/poziom wody w zbiorniku

- PPM:

a) liczba pracujgcych jednostek wytwarzajgcych energie elektryczng,
b) aktywny tryb regulacji mocy czynnej PPM

Sygnaty powinny by¢ archiwizowane z rozdzielczoscig czasowg co najmniej 1s. Nie przewiduje sie
zabudowy dodatkowego zewnetrznego urzgdzenia rejestrujgcego dane.

5.2 Wielkosci wejsciowe (wymuszajgce)
Dla zbadania mocy maksymalnej wielkosci:

1. Moc bazowa czynna netto
2. Moc bazowa bierna netto

5.3 Wielkosci wyjsciowe (odpowiedz uktadu)

Wielkoscig wyjsciowg jest moc czynna P.

5.4 Punkty pracy modutu wytwarzania energii (poziomy generowanej mocy).

Zbadanie wybranej mocy maksymalnej zostanie przeprowadzone w ponizszym punkcie pracy (poziomach
mocy bazowej):

PB1 = Pmax

Sposob uzyskania mocy bazowej rownej mocy maksymalnej bedzie uzalezniony od technologii wytwarzania
energii PGM:

- SyPGM: moc zadana czynna powinna by¢ rowna mocy maksymainej

o W przypadku blokéw gazowych lub gazowo-parowych dopuszcza sie realizacje poprzez
generacje mocy czynnej bez ograniczen (tryb maksymalnej mocy bazowej)

- PPM: generacja mocy czynnej bez ograniczen
5.5 Sposodb sprawdzenia zdolnosci.
5.5.1 Proba — sprawdzenie mocy maksymalnej

Dla SyPGM:

Dla typu A: potwierdzenie mocy maksymalnej odbywa sie na podstawie wartosci okreslonych w
dokumentacji technicznej w zakresie mocy czynnej PGM-u
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Dla typu B, C i D: Nalezy nastawi¢ moc maksymalng na poziomie nie nizszym niz wedle
zadeklarowanej zdolnosci. PGM pracuje przy mocy maksymalnej co najmniej 15 godz.

Dla PPM:
Dla typu A: potwierdzenie mocy maksymalnej odbywa sie na podstawie warto$ci okreslonych w
dokumentacji technicznej w zakresie mocy czynnej PGM-u

Dla typu B, C i D: Nalezy nastawi¢ moc maksymalng na poziomie nie nizszym niz wedle
zadeklarowanej zdolnosci (bez ograniczen). Nalezy rejestrowa¢ moc czynng generowang przez okres
okreslony przez wtasciwego OS co najmniej 2 godz., przy zapewnieniu co najmniej 95% dostepnosci
zrodfa energii pierwotnej.

6 Kryteria oceny testu zgodnosci
Przedmiotowy test zgodnosci uznaje sie za pozytywny, zgodnie z
1. Szczegodtowymi kryteriami okreslonymi przez Witasciwego OS w ramach programu szczegdétowego
2. Wynik nalezy uzna¢ za pozytywny jesli PGM pozytywnie przejdzie probe bez powtérzen.
3. Dopuszczalna odchytka generowanej mocy czynnej £1 % Pmax

4. Odstepstwa dozwolone zgodnie z zawartymi w punkcie ,Sposob przeprowadzenia testu”.
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