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Wstep

1.1. Celizakres

Celem niniejszego dokumentu jest uszczegdlowienie wymagar Rozporzadzenia Komisji
(UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. (dalej: NC DC), dotyczacych testowania
zgodnosci i sposobu ich przeprowadzania oraz potwierdzania zdolnosci z wykorzystywaniem
certyfikatow sprzetu w zakresie systeméw dystrybucyjnych przytaczonych do systemu
innego niz przesylowy.

1.2. Definicje

Definicje wystgpujace w niniejszym dokumencie sg zgodne z definicjami okre$lonymi w NC

DC:

]

Badania symulacyjne — przyblizone odtwarzanie zjawisk fizycznych, zachowan
obiektu za pomocy jego modelu komputerowego;

Dokumenty zwiazane — dokumenty powstate w wyniku implementacii zapiséw NC
DC na poziomie krajowym;

ENTSO-E - Europejska Organizacja Operatoréw Systeméw Przesylowych Energii
Elektrycznej;

Komponent - urzadzenie, kiére jest czescig systemu dystrybucyjnego
przylaczonego do systemu innego niz przesylowy, niezbedne do zapewniania danej
zdolnosci technicznej calego systemu dystrybucyjnego przylaczonego do systemu
innego niz przesytowy;

Komponenty podlegajace testowaniu (KPT) — pojedynczy Komponent lub petny
zestaw Komponentéw, kiGrych whasciwoéci i cechy warunkuja zapewnienie dane
zdolnosci  systemu  dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz
przesytowy.

KSE - krajowy system elekiroenergetyczny;

Modele zwalidowane -~ modele matematyczne urzadzen systemu dystrybucyjnego
przytaczonego do systemu innego niz przesylowy zweryfikowane na podstawie
wynikow testow zgodnosci, okreslonych w NG DC oraz innych wynikéw pozyskanych
w ramach rzeczywistych badan pomiarowych, zgodnie z obowigzujacymi standardami
i normami;

NC DC - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru;

NC Ri{G - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przylgczenia jednostek
wytworczych do sieci;
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e NC ER -Rozporzadzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemow
elekiroenergetycznych;

e 0OSDn - Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego przylaczony
do systemu innego niz przesytowy;

e Peiny test — test systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz
przesylowy weryfikujgcy dang zdolno$¢ techniczng i obejmujacy caly proces
przesylania energii elekirycznej, w tym Test uktadu elektrycznego;

e Procedura testowania i certyfikacji NC DC — Procedura testowania systeméw
dystrybucyinych przytaczonych do systemu innego niz przesylowy wraz z podziatlem
obowigzkow migdzy OSDn a Wiasciwym operatorem systemu na potrzeby testow
oraz warunki | procedury dotyczace wykorzystania odpowiednich certyfikatéw
sprzetuy;

» Program ramowy - program wykonywania testdw zgodnosci opublikowany przez
Wiasciwy operator systemu zawierajgcy ogdine zasady, sposoby przeprowadzania
testow oraz kryteria oceny wynikow testéw;

e Program szczeg6towy — program wykonywania testéw zgodnosci, zawierajacy ich
przebieg, uzgadniany z Wiasciwym operatorem systemu, przygotowany na bazie
programu ramowego;

» Sprawozdanie — dokument z przeprowadzonych testéw zgodnosci opisujacy
przebieg testow, osiagi w stanie ustalonym i osiggi dynamiczne, zgodne z wymogami
wiasciwego testu, w tym wykorzystanie rzeczywistych wartosci mierzonych podczas
testow, na poziomie szczegélowo$ci wymaganym przez Wiasciwego OS.
Sprawozdanie powinno zawieraé protokdt z testéw oraz koncowa ocene wynikow
testow;

¢ Test polowy — sprawdzenie zdolnosci technicznej na podstawie badan pomiarowych
dokonanych w miejscu zainstalowanej systemu dystrybucyinego przylaczonego do
systemu innego niz przesylowy;

o Test ukladu elektrycznego — test czesci elektrycznej systemu dystrybucyjnego
przytaczonego do systemu innege niz przesylowy realizowany na KPT,
odpowiedzialngj za speinienie danej zdolhosci;

» Test zgodnosci -~ tesly osiggéw systemu dystrybucyjnego przylgczonego do
systemu innego niz przesylowy, majgce na celu wykazanie, ze wymogi NC DC
zosialy spetnione;

o Wiasciwy operator systemu — Operator systemu dystrybucyinego, do ktérego
przytgczony jest OSDn,

Poza wyzej wymienionymi definicjami zastosowanie majg definicje okreslone w art. 2 NC DC
oraz art. 2 NC RfG.
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1.3. Uwarunkowania formalne dla testéw zgodnosci oraz zasad
wykorzystania certyfikatow w procesie przytaczania systemu
dystrybucyjnego do systemu innego niz przesytowy

1.3.1. Uwarunkowania formalne dla testéw zgodnosci wynikajgce z NC DC

Zgodnie z zapisami art. 35 NC DC, Wiasciwy operator systemu jest zobligowany do oceny
zgodnosci systemu dystrybucyjnege przytaczonego do systemu innego niz przesytowy
z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy NC DC przez caly okres jego funkcjonowania.
W zwigzku z tym ma prawo zazgdaé, aby OSDn przeprowadzat testy zgodnosci wediug
powtarzalnego planu Iub ogolnego programu badz po kazdej awarii, modyfikacji lub
wymianie jakiegokolwiek sprzetu, kt6ra moze mie¢ wplyw na zgodno$é  systemu
dystrybucyjnego przytagczonego do systemu innego niz przesylowy z wymogami NC DC.
Wiasciwy operator systemu udostepnia publicznie ramowe programy testoéw (stanowiace
zatgczniki do niniejszej procedury) w danym zakresie merytorycznym dla OSDn.

W tym celu niezbgdne jest okresienie wykazu dostarczonych dokumentéw, informacji oraz
wymagan, kiore majg by¢ speinione OSDn wramach procesu weryfikacji. Dodatkowo,
zgodnie z art. 36 NC DC Wiasciwy operator systemu ma prawo:

» zezwoli¢ OSDn na przeprowadzenie alternatywnej serii testéw zgodnosci:

» zobowigza¢ OSDn do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych serii testow
zgodnosci.

Zgodnie z zapisami art. 36 NC DC, za spetienie wymagan przez system dystrybucyjny
przytaczony do systemu innego niz przesylowy, odpowiada OSDn. W zwigzku z tym
przeprowadzenie odpowiednich testéw jest obowiazkiem OSDn. Zakres przedmiotowy oraz
podmiotowy testéw niezbednych do wykonania przez OSDn w celu oceny zgodnosci danego
systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz przesytowy.

1.3.2.Uwarunkowania formalne dla wykorzystania certyfikatdw sprzetu
wynikajgce z NC DC

Dokument ma na celu jednolite zdefiniowanie zasad wykorzystania certyfikatow w procesie
przylaczania systemoéw dystrybucyinych do systeméw innych niz przesylowy. Zaktada sie,
ze wykorzystanie certyfikatéw w procesie przylaczania obiektow do sieci, przyniesie
wymierne korzysci operacyjne zaréwno dia OSDn oraz Wiaéciwego operatora systemu |
skutkowaé bedzie uproszczeniem procesu przytgczania, przy jednoczesnym zapewnieniu
odpowiedniej jakosci poszczegdlnych komponentéw wchodzacych w skiad obiektu oraz
calego systemu. Wykorzystanie certyfikatéw w niniejszym dokumencie zostalo okreglone
wylgcznie w zakresie niezbednym do weryfikacii spetnienia przez systemy dystrybucyine
przytaczane do systemu innego niz przesytowy wymagan okreslonych bezposrednio w NC
DC oraz Wymogach ogdinego stosowania, opracowanych przez Operatora Systemu
Przesylowego w oparciu o art. 8 ust. 4 NC DC. Ninigjszy dokument uwzglednia niewigzace
wytyczne General guidance on compliance testing and monitoring (ENTSOE guidance
document for national implementation for network codes on grid connection, 06 March 201 7)
opracowane przez ENTSO-E, na podstawie art. 56 NC DC.
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Wszelkie wymagania zdefiniowane w niniejszym dokumencie odnoszg sie do wymogéw
dotyczacych przyfgczenia systeméw dystrybucyjnych przytaczanych do systemu innego niz
przesytowy na podstawie NC DC,

4. Zakres przedmiotowy potwierdzania zgodnosci z NC DC
dla systemow dystrybucyjnych przytaczonych do systemu innego
niz przesytowy

Ponizsza tabela okresla zakres testéw zgodnosci wykonywanych na podstawie NC DC wraz
z mozliwoscig ich zastgpienia certyfikatem. Szczegdiowe informacje dotyczace mozliwosci
zastapienia testu zgodnosci poprzez certyfikat sprzetu zostaty okreslone w rozdziale HI.

Przedmiotowy zakres testow oraz certyfikatow jest minimalnym zakresem wynikajacym
z zapisow NC DC. Wiasciwy operator systemu ma prawo zdefiniowaé i okreslié dodatkowe
testy potwierdzajgce spetnienie wymagan.

Tabela 1. Wykaz zdolnodci dia systemdw dystrybucyjnych przytaczonych do systemu innego niz przesylowy, dla

ktérych okresiono testy 2godnoscei w celu potwierdzenia spefnienia wymogéw NC DC oraz, dla ktorych, w celu
potwierdzenia spefnienia wymogdw NC DC, dopuszeza sig mozliwost zastapienia testu certyfikatem sprzefu,

- Odigczenie odbioru
przy niskiegj Art. 19 ust. 1 lit. ¢)
czestothwosci

iegenda:
* Kolumna 1 — zawiera liste wymogéw, dla ktérych wymaga sie weryfikacji zdoinosci poprzez
testy zgodnosai;

¢ Kolumna 2 - zawiera podsiawe prawng dia danej zdolnosei;

» Kolumna 3 — zawiera rozstrzygnigcia w zakresie wymagar odnoshie przeprowadzania testéw
zgodnoéci dla systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz przesytowy;

° Kolumna 4 - zawiera rozstrzygnigcia w zakresie mozliwosci wykorzystania certyfikatu sprzetu
w ramach weryfikacji zdolnosci dla systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu
innego niZz przesylowy,
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. Procedura testowania systemow dystrybucyjnych
przytaczonych do systemu innego niz przesylowy wraz z podziatem
obowiazkéw migdzy OSDn a Wiasciwym operatorem systemu na
potrzeby testow

IL1. Wymogi ogbine w zakresie przeprowadzania testéw
zgodnosci

Na podstawie ramowego programu, uwzgledniajac uwarunkowania techniczne systemu
dystrybucyjnego przylaczonego do systemu innego niz przesylowy oraz uwarunkowania
po stronie Wiasciwego operatora systemu, OSDn opracowuje program szczegdtowy testu
zgodnosci. Program szczegbtowy musi byé uzgodniony z Wiasciwym operatorem systemu
i uwzgledniat uwarunkowania pracy Wiasciwego operatora systernu i KSE {wartosci mocy
wytgczalnej przez automatykg SCO, termin i godziny przeprowadzenia testow) w terminie
przeprowadzenia testu.

Szczegdlowy plan dziatan | stawiane im wymogi opisano w dalszej cze$ci. Odpowiedzialnosé
opracowania i uzgodnienia programu szczegélowego z Wiasciwym operatorem systemu
nalezy do OSDn. OSDn moze skorzystaé z ustug innych podmiotéw, w catosci lub w czesai,
w zakresie obowigzkow wynikajacych z realizacji testéw zgodnosci. Powyzsze dziatania
nie moga naruszac¢ procedur ruchowych, w zakresie formainego procedowania i zglaszania
po stronie ruchowe] programu szczegblowego, oraz sg wykonywane na odpowiedzialnosé
OSDn. Zaleca sie, aby lesty zgodnodci byly przeprowadzane przez odpowiednio
wyspecjalizowane osoby trzecie w zakresie zdolnoéci technicznych, kidre podlegaja
testowaniu.

I.2. Plan dziatan koniecznych do przeprowadzenia po stronie
0OSDn dla realizacji testéw zgodnosci

Plan dziatart koniecznych do przeprowadzenia po strorie OSDn w celu przeprowadzenia
testéw zgodnosci przedstawia sie nastepujgco:

1. Przedstawienie certyfikatow komponentu, jak okreslono w rozdziale 1l niniejszego
dokumentu.

2. Poinformowanie o wstepnym planie wykonywania testow zgodnosci — w celu
sprawnego planowania i realizowania procesu przylgczania, wymaga sie
przediozenia wstepnego planu przeprowadzania testéw zgodnosci do Wiasciwego
operatora systemu:

» dla nowych systeméw dystrybucyjnych przytaczonych do systemu innego
niz przesytowy - podczas skiadania wniosku o pozwolenie EON lub ION
(zgodnie z art. 23, 24 NC DC i dokumentami zwigzanymi w tym zakresie),

e dla istniejacych systemoéw dystrybucyjnych przylgczonych do systemu
innego niz przesytowy po istotnej modyfikacji — podczas skiadania wniosku
o pozwolenie LON (zgodnie z art. 26 NC DC i dokumentami zwigzanymi
w tym zakresie).
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. Opracowanie programu szczegolowego na podstawie programu ramowego —
ramowy program testow zgodnosci dotyczy parametréw zdolnosci okresionych
I wymaganych dla systeméw dystrybucyjnych przytaczonych do systemu innego niz
przesytowy w NC DC. Rozstrzygniecia w nim okreélone sa niezalezne od miejsca
przytaczenia. W przypadku, gdy istnieja uwarunkowania techniczne, ktdre
uzasadniajg inny sposob testowania w zaleznosci od lokalizacji potaczenia sieci, takie
rozstrzygnigcie powinno by¢ dokonane przez OSDn w uzgodnieniu z Wiasciwym
operatorem systemu na poziomie programu szczegdlowego dla danego testu
zgodnosci. Za opracowanie szczegblowego programu realizacji testu zgodnosei,
na podstawie programéw ramowych oraz niniejszej procedury, odpowiedzialny jest
OSDn.

. Uzgodnienie programu szczegdlowego z Wlasciwym operatorem systemu —
wymaga sie, aby OSDn uzgodnit z Wiaciwym operatorem systemu szczegdtowy
program testow zgodno$ci przed poinformowaniem o planowanym terminie
przeprowadzenia testow zgodnosci.

. Poinformowanie o planie przeprowadzania testow zgodnosci — wymaga sie,
aby co najmniej 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia testu
zgodnosci OSDn poinformowat o zamiarze przeprowadzania danego testu. Termin
przeprowadzania testu musi byé uzgodniony z Wiasciwym operatorem systemu
na podstawie uzgodnionego programu szczegGlowego danego testu zgodnosci.
Przed przystapieniem do testu, wymagane jest przedstawienie co najmniej:

a) oSwiadczenia o gotowosci do przeprowadzania testu {zgodnie z art. 23, 24 NC
DC i dokumentami zwiazanymi w tym zakresie),

b} programu szczegGlowego testu zgodnosci uzgodnionego z Wiasciwym
operatorem systemu.

Decyzja o uczestnictwie w testach przedstawicieli Wtasciwego operatora
systemu - Wiasciwy operator systemu okresla, na etapie uzgodnienia programu
szczegGlowego festu, czy Jego przedstawiciele uczestnicza wiescie. Test
potwierdzajacy spetnienie wymagan, dla ktérego okreslono, iz ma sie odbywaé w
obecno$ci przedstawiciela Wtasciwego operatora sysltemu, musi odbyé sie
z zapewnieniem mozliwos$ci jego uczestnictwa.

. Przeprowadzanie testu - wymaga sie, aby testy byly realizowane w terminie
uzgodnionym z Wiasciwym operatorem systemu.

. Wymagania dla przeprowadzania testéw :

Wymagania w zakresie przebiegu testu powinny by¢ okresione w programie

szczegblowym z uwzglednieniem mozliwosci po stronie systemu dystrybucyjnego

przytaczonego do systemu innego niz przesylowy, i jesli nie okreslono inaczej

w programie szczegdlowym powinny zostaé uwzglednione ponizsze wymagania:

a) w czasie trwania testu potwierdzajacego spetnienie wymagan nie nalezy
przeprowadzac innych testéw, ktére moga mieé wplyw na jego wyniki.

b) testy zgodnoéci, co do zasady, przeprowadzane s na obiekcie w rzeczywistych
warunkach funkcjonowania systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu
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10.

d)

innego niz przesylowy, poprzez wykorzystanie rzeczywistych sygnaléw
wejsciowych | monitorujgeych stan systemu dystrybucyjnego przylgczonego
do systemu innego niz przesylowy. W przypadku, gdy pod wzgledem technicznym
nie ma mozliwosci przeprowadzenia danego testu przy uzyciu rzeczywistych
sygnatow wejsciowych, wymuszajgcych, wykorzystuje sie symulacje tego sygnatu.
Doprecyzowanie odbywa sig¢ na poziomie programu szczegélowego, bazujac
na wytycznych zawartych w programie ramowym;

zakres danych niezbednych do wykonania badar w ramach testu zgodnosci i jego
oceny powinien byC zapewniony zgodnie z wymaganiami Wiasciwego operatora
systemu;

szczegotowe warunki i sposdb przebiegu testu zgodnosci oraz wymagania
w zakresie zrédet danych (lub modeli sieci) niezbednych na potrzeby testu
zgodnosci, beda okreslone w programie szczegbtowym;

osoby uczestniczace w przeprowadzanych testach powinny reprezentowad
OSDn, Wiasciwego operatora systemu, oraz firme zewnetrzng (ekspercka), jezeli
uczestniczy w danym tescie;

przebieg testu powinien by¢ zgodny z grafikiem planowanych préb w ramach
testu i realizowany w uzgodnionych okresach czasowych. W incydentainych,
uzasadnionych ruchowo przypadkach, dopuszcza sie powtérzenie danej préby
w ramach testowanej zdolnosci. W przypadku negatywnego wyniku proby, dany
test powinien zosta¢ powtdrzony w calodci, biorac pod uwage zakres
merytoryczny i funkcjonalny, ktéry podiega sprawdzeniu w ramach testowane;
zdoinosci;

testy systemu dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz przesylowy
powinny by¢ przeprowadzane po zakonczeniu prac, kiére wplywajg na speinienie
zdolnosci systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz
przesyfowy.

czasy stabilizacji pomiedzy poszczeg6lnymi prébami w ramach przedmictowego
testu powinny uwzgledniaé technologie urzadzen oraz zalecenia programu
ramowego. Czasy stabilizacji pomiedzy poszczegéinymi probami, w ramach
przedmiotowego testu, zostang uzgodnione z Whasciwym operatorem systemu
i zawarte w programie szczegbtowym;

dla potrzeb realizacji testu zgodnosci, OSDn wskazuje osobe odpowiedzialng
za zadawanie wymaganych wartosci wejsciowych w ramach testu zgodnosci:
ogolne warunki otoczenia przeprowadzania testéw powinny byé zgodne
z odpowiednimi  normami dla danych urzadzen stosowanych w systemie
dystrybucyjnym przytaczonym da systemu innego niz przesylowy.

Kryteria oceny testu zgodnosci ~ podstawowe kryteria oceny testu zgodnosci
sg zgodne z wymaganiami NC DG oraz szczegdtowymi wymaganiami okre$lonymi
przez Wiasciwego operatora systemu. Test zgodnosci jest z definicji traktowany, jako
calos¢ i podlega jednoznacznej ocenie, tj. negatywnej lub pozytywnej. Niezachowanie
wymaganych obowiazkéw oraz poszczegoinych termindw, moze skutkowaé brakiem
mozliwosci zakoniczenia testéw zgodnosci zgodnie z ponizszym punktem.

Zakonczenie testow zgodnosci — na zakoriczenie testu zgodnosci sporzadzany jest
protokdt z testu, w kiérym zawarta jest ocena wyniku testu zgodnosci, bazujac
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na danych dostepnych w czasie testu. W uzasadnionych przypadkach, gdy zakres
i sposdb przeprowadzania testu uniemozliwia jednoznaczng | ostateczng ocene
wyniku testu na obiekcie, w protokole zawierana jest wstepna ocena testu.
Ostateczna ocena testu jest okreélana po analizie danych zgromadzonych podczas
testu. OSDn jest zobowigzany, w terminie okreslonym w protokole sporzadzanym na
zakonczenie testu, dostarczy¢ Wiasciwemu operatorowi systemu szczegblowe
sprawozdanie z przebiegu testu. Po analizie sprawozdania z przeprowadzonego
testu Wiasciwy operator systemu stwierdza:

a) pozytywny wynik testu zgodnosci ~ po pozytywnym przeprowadzeniu
wszystkich wymaganych testéw zgodnosci, zgodnie z wymogami okreslonymi
przez Wiasciwego operatora systemu w programach szczeg&lowych.

b) negatywny wynik testu zgodno$ci - przy braku pozytywnego wyniku
jakiegokolwiek z wymaganych testéw zgodnosci skutkuje:

e brakiem otrzymania dokumentu FON (zgodnie z art. 25 NC DC
i dokumentami zwigzanymi w tym zakresie),

e brakiem wznowienia {po zawieszeniu na czas trwania LON) dokumentu
FON (zgodnie z art. 26 NC DC i dokumentami zwigzanymi w tym
zakresie).

1.3, Wymogi uzupeiniajace

Wiasciwy operator systemu ma prawo wymagaé przediozenia przez OSDn dokumentacji
technicznej w zakresie realizacji wymagan dotyczacych zdoinosci wynikajacych z NG DC,
zwigzanej z przeprowadzaniem testéw zgodnosci.

Wiasciwy operator systemu ma prawo wymagaé przeprowadzenia powtérmych testéw
zgodnosci celem weryfikacji spelnienia wymogéw zawartych w NC DC.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 lit. b} NC DC, Wiasciwy operator systemu ma prawo zobowigzad
O8Dn do przeprowadzenia dodatkowych lub alternatywnych testéw w przypadku, w ktérym
informacje dostarczone do Wiasciwego operatora systemu nie sa wystarczajace dla
wykazania zgodnosci z wymogami NC DG,

Art. 19 ust. 1 fit. ¢) NC DC okre$la wymogi dotyczace odlgczania odbioru przy niskiej
czestotliwosci. W celu potwierdzenia zgodnosci systemu dystrybucyjnego przytaczonego do
systemu innego niz przesylowy nalezy przeprowadzi¢ test uktadu SCO (przekaznik SCO
i wylgcznik SN) zgodnie z niniejsza procedura.

IL.4. Wymogi w zakresie testéw zgodnosci w ramach
zdarzeniowego sprawdzenia zdolnoéci systemu dystrybucyjnego
przytgczonego do systemu innego niz przesytowy

O zakresie i trybie przeprowadzania testéw w ramach zdarzeniowego sprawdzenia zdolnosci

systemu dystrybucyjnego przylaczonego do systemu innego niz przesylowy decyduje
Wiasciwy operator systemu, postepuigc zgodnie z:
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JProcedurg pozwolenia na uzytkowanie dla:

a) instalacji odbiorczych przytaczonych do systemu przesytowego;

b) instalacji dystrybucyjnych przytaczonych do systemu przesytoweqo;

c) systemow dystrybucyjnych, w tym zamknietych systeméw dystrybucyjnych;

d) jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalacje odbiorcza lub zamkniety

system dystrybucyjny do $wiadczenia ustug regulacji zapotrzebowania na rzecz wiasciwych
operatoréw systeméw i OSP”.

I.5. Wymogi szczegblowe w zakresie testéw zgodnosci
dla istniejacych systemow dystrybucyjnych przytaczonych do
systemu innego niz przesylowy w przypadku wymiany
lub modernizacji urzadzen

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC istniejgcy system dystrybucyjny przytaczony
do systemu innego niz przesylowy, w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen, moze
zostac objety wymogami technicznymi z NC DC. W przypadku objecia istniejacego systemu
dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz przesylowy wymogami z NC DC,
zgodnie zzapisami art. 35 NC DC, do oceny zgodnosci systemu dystrybucyjnego
przytaczonego do systemu innego niz przesylowy z wymogami majacymi zastosowanie
na mocy NC DC przez caly okres funkcjonowania systemu dystrybucyjnego przytaczonego
do systemu innego niz przesylowy ma zastosowanie niniejsza procedura.

I.6. Wymogi szczegbtowe w zakresie monitorowania zgodnosci
przez  okres  funkcjonowania  systemu  dystrybucyjnego
przytaczonego do systemu innego niz przesytowy
OSDn dopilnowujg, aby ich systemy dystrybucyjne przylgczone do systemu innego
niz przesylowy spelnialy wymogi przewidziane w NC DC. Czynnosci eksploatacyjne

fczasookresy w zakresie zdolnoéci NC DC okreslone sg w dokumentach regulujacych
zasady eksploatacji OSDn.

Strona 11217



. Warunki i procedura dotyczace wykorzystania certyfikatow
sprzetu

.1, Wprowadzenie

Niniejszy rozdziat okresla warunki i procedury wykorzystania certyfikatéw sprzetu w procesie
przytgczania systemu dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz przesylowy,
ktdre zostaly opracowane na podstawie art. 35 ust. 3 lit. a), f) i g) NC DC.

Dodatkowo zostaty okredlone ogdine wytyczne dla programéw certyfikacji, w rozumieniu
normy PN-ENASO/IEC 17067. Przez certyfikat nalezy rozumie¢ dokument wydany przez
akredytowang jednostke certyfikujaca, speiniajaca wymagania w zakresie kompetencii
i bezstronnosci, zgodnie z normg PN-EN/ISONEC 17065. Zasady organizacii i prowadzenia
akredytacji jednostek oceniajgcych zgodno&¢ wykonujgeych czynnosci z zakresu oceny
zgodnosci wynikaja z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008
zdnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania produktdw do obrotu i uchylajace
rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L. 218 z 13.6.2008, str. 30) oraz ustawy z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodnosci i nadzoru rynku {Dz.U. z 2017 r. poz. 1398 z
pézn. zm.).

Niniejszy rozdziat okresla wylacznie zasady wykorzystania certyfikatéw w procesie
weryfikacji speinienia wymogéw dotyczacych przylaczania systemu dystrybucyjnego
przylaczonego do systemu innego niz przesylowy wynikajacych z NC DC, i nie reguiuje
wykazania spetnienia wymogéw NC DC testami zgodnosci, kidre sg Uregulowane w
odrebnych rozdziatach.

ll.2. Klasyfikacja certyfikatéw sprzetu

Na podstawie niewigzacych wytycznych ENTSO-E', na potrzeby warunkéw i procedury
wykorzystania odpowiednich certyfikatéw sprzetu przyjeto nastgpujaca klasyfikacje
certyfikatow sprzetu, wykorzystywanych w procesie weryfikacji spefnienia wymogéw na
etapie przyltgczania systemu dystrybucyinego do KSE:

! General guidance on compliance testing and monitoring, ENTSO-E guidance document for national
implementation for network codes on grid connection, 06 March 2017
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Biorac pod uwage powyzsza kwalifikacje, certyfikaty sprzetu, ktére przywotuje NC DC, moga
byé:

e certyfikatami komponentéw - wystawianymi dla danego urzgdzenia, przez
upowazniong jednostke certyfikujacg na podstawie badan typu, kidre nie
potwierdzajg mozliwosc spetnienia wymogu dia catego systemu dysirybucyjnego
przytaczonego do systernu innego niz przesylowy, sprawdzenie zdolnosci dia catego
systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz przesytowy nastapi w
ramach testu zgodnosci; lub

» cerlyfikatami obiektu ~ wystawianymi dla danego obiektu przez upowazniong
jednostkg certyfikujaca na podstawie Peinego testu obiekiu lub testu ukladu
elektrycznego KPT wehodzaeych w skiad obiektu np. automatyki SCO. Szczegolnym
rodzajem certyfikatu obiektu moze by¢ certyfikat systemu dystrybucyjnego
przytaczonego do systemu innego niz przesylowy.

Ili.3. Sposoéb sprawdzenia zdolnosci

W ramach potwierdzania zdolnosci NC DC z wykorzystaniem certyfikatu nie przewiduje sie
stosowania certyfikatow obiekiu dla systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu
innego niz przesylowy. Podstawowa metodg do weryfikacji spetnienia wymogdéw NC DC
przez komponenty wchodzace w skiad systemu dystrybucyinego przytgczonego do systemu
innego niz przesylowy w procesie certyfikowania powinno byé badanie typu.

W ramach procesu weryfikacji spefnienia wymagar NC DC na potrzeby wydania certyfikatu
komponentu przez upowazniong jednostke certyfikujaca, podstawe do weryfikacji stanowig
rzeczywiste badania pomiarowe wielkosci fizycznych zwigzanych z dang zdolnoscia.
Opcjonalnie badania pomiarowe moga zostaé uzupelnione badaniami modelowymi
na Modelach zwalidowanych, przy czym dopuszcza sie zastosowanie symulatora systemu
(ang. Real Time Simulator) jako metody alternatywnej do uzyskania wynikéw badan
pomiarowych.
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Rekomenduje sie, aby badania pomiarowe realizowane jako badania typu dia uzyskania
certyfikatu komponentu, byly wykonywane przez laboratorium akredytowane, na zgodnoéé
z wymaganiami  PN-EN ISO/IEC 17025 z zakresem akredytacji uwzgledniajacym
wykonywane badania. Dopuszcza sie przeprowadzenie pomiaréw przez laboratorium
producenta nieposiadajgcego akredytacji lub przez inny podmiot posiadajacy kompetencje
niezbedne do realizacji pomiaréw, o ile zostanie to zaakceptowane przez jednostke
certyfikujaca.

W przypadku, gdy w ramach przeprowadzenia pomiaréw brak jest mozliwosci sprawdzenia
zdoinosci komponentu do pracy w maksymalnym zakresie czestotliwosci pomiary mozna
przeprowadzi¢ dla nizszych mozliwych do uzyskania wartosciach czestotliwosci, a nastepnie
nalezy uzupetni¢ je badaniami symulacyjnymi na Modelach zwalidowanych.

Za wybor sposobu sprawdzenia zdolnoéci odpowiada jednostka certyfikujaca. Sposéb
przeprowadzenia badaft pomiarowych ma by¢ jednoznacznie okreslony i opisany
w sprawozdaniu z testu. Na zadanie Wiasciwego operatora systemu, OSDn ma obowigzek
dostarczy¢ do Wiasciwego operatora systemu sprawozdanie z badan pomiarowych, ktéry
stanowi zatgcznik do certyfikatu komponentu.

Certyfikaty komponentu wydane na podstawie programéw certyfikacji niezgodnych
z niniejszym dokumentem, nie bedg uznawane w procesie weryfikacji spetnienia wymogéw
okreslonych w NC DC.

ll.4. Ogolne zasady stosowania certyfikatow sprzetu dla systemu
dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz przesytowy

Zgodnie z zapisami NC DC, OSDn moze wykorzystaé certyfikat sprzetu zamiast testéw
zgodnosci okreslonych w NC DC, o ile jest to zgodne z niniejszym dokumentem.

Ponizej przedstawiono test zgodnosci wymagany do przeprowadzenia dia systemu
dystrybucyjnego przylaczonego do systemu innego niz przesylowy, ktéry moze byé
zastapiony certyfikatem sprzetu w procesie weryfikacji spefniania wymagan technicznych,
okreslonych wNC DC. W rozdziale 1i1.6 ninigjszego dokumentu okreslono zastosowanie
certyfikatow sprzetu, dia zdolnoéci NC DC, dla ktérych nie wymaga sie przeprowadzenia
testow.

OSDn moze przedstawic certyfikat obiektu lub certyfikat komponentu. Przediozony certyfikat
obiektu zastepuje wymagany do przeprowadzenia test zgodnosci. Powyzsze rozstrzygniecie
nie ma zastosowania dia potwierdzenia spelnienia wymagan okreslonych w rozdziale 1.6
niniejszego dokumentu, dla ktérych wymaga sie przedstawienia certyfikatu dla
poszczegbinych komponentow.

.5. Zasady stosowania cerlyfikatéw sprzetu dla systemu
dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz przesylowy
w celu zastapienia testu zgodnosci
W tabeli ponizej okreslono mozliwosé wykorzystania certyfikatu sprzetu potwierdzajacego
zdolnos¢ okreslong w NC DC. Przediozenie certyfikatu komponentu jest opcjonaine

i nie zwalnia z obowigzku przeprowadzenia testu zgodnosci.
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Nie dopuszcza sie wykonywania testow zgodnosci zamiast dostarczenia certyfikatu, o ile dla
danego wymogu nie okre$lono inaczej,

~Odiaczenie odbioru
przy niskiej Art. 19 ust. 1 it. ©) Tak Tak
czestotliwosc

Legenda:

°

Kolumna 1 — zawiera fistg wymogdw, dia ktorych wymaga sie weryfikacji zdolnosci poprzez
testy zgodnosci;

Kolumna 2 - zawiera podstawe prawng dla danej zdolnosci;

Kolumna 3 — zawiera rozstrzygniecia w zakresie wymagan odnosnie przeprowadzania testu
zgodnosci dia systemu dystrybucyjnego przylaczonego do systemu innego niz przesylowy;
Kolumna 4 - zawiera rozstrzygnigcia w zakresie mozliwosci wykorzystania certyfikatéw
sprzetu.

lI.6. Wymagane certyfikaty dla zdolnosci nieobjetych testami

OSDn moze przedstawi¢ certyfikaty komponentu dla nastepujgcych komponentéw,
potwierdzajace speinienie wymogéw w zakresie zdolnosci okreslonych w ponizszej tabeli.
Certyfikat powinien by¢ wydany na podstawie przeprowadzonych badan pomiarowych
(badania typu), zgodnie z obowigzujacymi standardami i procedurami. Dia ponizszych
wymogow, nie dopuszcza sie wykonywania testdw zgodnosci zamiast dostarczenia
certyfikatu.

.. Okres
przedziatach czestotliwosci

pracy urzadzen w okreslonych | art. 12 ust. 1 NC | Certyfikat Komponentu

Legenda:

Kolumna 1 — zawiera liste wymogéw, dla ktérych nie wymaga sie weryfikacji zdolnosci
poprzez testy zgodnosci;

Koiumna 2 — zawiera podstawe prawng dla danej zdolnosci;

Kolumna 3 ~ zawiera rozstrzygniecia w zakresie moZliwosci wykorzystania certyfikatu
komponentu

L.7. Rejestr certyfikatéw

Certyfikaty dostarczane przez OSDn podiegaja, zgodnie z art. 35 ust. 3 lit. f) NC DC,
rejestracji przez Wiasciwego operatora systemu. Baza danych certyfikatéw jest prowadzona
przez Polskie Towarzystwo Przesylu i Rozdzialu Energii Elektrycznej, ktore dokonuje iej
aktualizacji na podstawie zgloszern od Wiasciwych operatoréw systemu, na zasadach
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okresinych w odrebnej procedurze rejestracii certyfikatéw sprzetu, stanowiacej zatgcznik nr 2
do niniejszego dokumentu.

Il1.8. Postanowienia przejsciowe

W okresie od dnia 18 sierpnia 2019 r. do dnia 18 sierpnia 2021 r. maja zastosowanie
postanowienia przejSciowe, okreslone ponizej.

Dla wymogow okreslonych dla systeméw dystrybucyjnych przytaczonych do systemu innego
niz przesytowy zamiast dostarczenia certyfikatu, zgodnego z wytycznymi  niniejszego
dokumentu, dopuszcza si¢ nastepujgce rozwigzania;

a} wykonanie testéw zgodnoséci, lub

b) przedstawienie certyfikatu wydanego przez jednostke certyfikujacy
na podstawie innego programu certyfikacfi, niz wymaganego niniejszym
dokumentem, lub

c) Wiasciwy operator systemu na wniosek OSDn moze dopusécié zastapienie
wymaganych testow zgodnosci deklaracja zgodnosci skiladang przez
dostawce?, potwierdzajaca spetnienie wymogow okreslonych w NC DC.

ll1.9. Lista norm zwiazanych z niniejszym dokumentem

1. PN-EN/ISONIEC 17065 :2013-03 - Ocena zgodnosci - Wymagania dla jednostek
certyfikujgcych wyroby, procesy i ustugi;

2. PN-EN/ISO/IEC 17067 :2014-01 - Ocena zgodnosci - Podstawy certyfikacji wyrobow
oraz wytyczne dotyczgce programoéw certyfikacii wyrobow:

3. PN-EN 1SO/IEC 17020 :2012 - Ocena zgodnosci - Wymagania dotyczace dziatania
réznych rodzajow jednostek przeprowadzajacych inspekcie:

4. PN-EN ISO/IEC 17050-1 : Ocena zgodno$ci - Deklaracja zgodnosci skiadana przez
dostawce - Czes¢ 1: Wymagania ogédine;

2w rozumieniu PN-EN ISOAEC 17050-1, grudzien 2010 r.
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IV. Zataczniki

1. Programy ramowe testu zgodno$éci w zakresie automatyki SCO

2. Procedura rejestracji certyfikatéw sprzetu dla systeméw dystrybucyjnych przytaczonych
do systemu innego niz przesylowy w ramach NC DC

3. Centralny rejestr certyfikatéw sprzetu dla systeméw dystrybucyjnych przylaczonych do
systemu innego niz przesylowy (wzor tabeli)
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